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> 10 DICAS PARA CRIAR FICHEIROS GRAFICOS

1. INK-COVERAGE (densidade de tinta)

Os 320% de ink-coverage (densidade de tinta) ndo
devem ser excedidos! Por exemplo: Cyan (ciano),
Magenta, Yellow (amarelo) e Black (prefo)
impressas em cima de cada uma a 100% so6lido, dé
uma densidade de tinta de 400%. Isto pode levar
aos seguintes problemas: a tinta n@o seca no papel;
a tinta estd a passar para a proxima folha impressa;
O papel pode expandir um pouco, 0 que provoca
problemas de registo (C M Y K ndo podem ser
impressos em cima de cada uma com precis@o); a
impressora tem de reduzir a tinta na maquina de
impress@o o que significa que a coloragdo correcta
ndo estd garantida. Este problema é muito grave
quando se estd a imprimir dreas maiores de soélidos,
fundos, logos, escrita grossa ou muito fina.

2. FONTES

Quando fornecer ficheiros de origem para
impressao, por favor, assegure-se que todas as
fontes estdo incluidas também para escrita. Quando
as fontes ndo s@o fornecidas o sistema de fontes
poderd ser utilizado automaticamente. Isto pode
revelar resultados indesejados (caracteres, texi-flow
ou o alinhamento podem ser impressos de forma
errada, ou desaparecer por complefo).

3. ESPECIFICAGOES

Diferentes fabricantes de CDs tém diferentes estilos
de discos, de embalagens e especificagdes para os
seus produtos.

As medidas destas especificacoes devem ser
consideradas quando fizer o seu layout, sendo
custos indesejados serdo cobrados pela correcgdo
do ficheiro.

Ird encontrar templates e PDFs de Quark XPress
para a maioria dos produtos na drea de download.
Para alguns produtos também podemos fornecer
templates de Illustrator ou InDesign.

Na altura de impress@o do disco, caso seja pedido,
aplicamos uma base branca. Para pedidos de
impress@o de imagens ou offset recomendamos
que a base branca seja utilizada para produzir um
melhor resultado de cor. Temos silk-screens e
printing-plates de base branco standard para todas
as diferentes especificacdes, o que significa que
quando fizer o layout do seu CD calcule o anel
lacado (lacquering ring) e o buraco central, mas ndo
os retire do seu design.

Nés fazemo-lo por si, de modo a garantir o registo
perfeito com a nossa base branca.

4. BLEED

Por favor, assegure-se que é utilizado 3 mm de
“pbleed”, se quer que as imagens vdo directamente
para a margem da pdagina no design da
embalagem. Se estas imagens ndo sairem da
pdgina, uma linha branca poderd ser visivel apds
cortar. N@o é possivel para a impressora cortar com
100% de precis@o, porque cortam 100-200
unidades de cada vez.

5.3 MM TOLERANCIA

Imagens, texto ou elementos graficos que ndo quer
que saiam da margem da pdgina devem ter uma
dist@ncia de, pelo menos, 3 mm da margem, sendo
estes elementos podem ser parcial ou totalmente
cortados dependendo do famanho.

Isto pode acontecer, uma vez que ndo é possivel as
impressoras cortarem com precisdo.

6. SEQUENCIA DE PAGINAS

O layout de paginas para qualquer booklet deve ser
em sequéncia |, 2, 3, 4... (layout de pagina simples)
ou em pares (printers pairs) (layout pdgina dupla),
exemplo com 8 pdginas: 8-1, 2-7, 6-3, 4-5. Caso
queira que nos fagamos as correcgdes de
paginacdo incorrecta das pdaginas do booklet, serd
cobrada uma taxa exira.

7. PERFISICC

Perfis ICC (perfis de cor) sto sets de dados
standard que definem atributos na reproducdo de
qualquer aparelho input ou output (scanner,
magquina digital, monitor de computador, impressora,
image-setter, etc). A utilizacGo apropriada da gestdo
de cores

dé-lhe a reprodugdo exacta da cor em fodos os
aparelhos input e output. O resultado de utilizagto
errada dos perfis de cor é de natureza imprevisivel e
fraca. O Europe ISO Coated FOGRA39 é o
standard na indUstria de impress@o e apresenta os
melhores resultados para 0s nossos produtos.
Qualquer outro perfil de cor nos seus documentos
serd removido por nés ou pela impressora, o que
pode novamente prejudicar a cor.

8. CORES

As cores a utilizar para impressdo offset ou screen
sto C MY K e/ou cores pantone. Se tivermos de
converter cores indesejaveis - RGB ou LAB —em C
MY K teremos de cobrar uma taxa extra por este
servico. A conversdo de RGB/LAB paraCM Y K
pode levar a uma ligeira alteragdo de cor que é um
resultado inevitavel da conversdo, e pode ndo ir de
encontro aos seus requisitos exactos.
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9. VERSAO PDF

PDF 1.3 é o standard na indUstria de impressdo. A
opgdo de criar PDFs directamente de algumas
aplicacbes ndo deve ser utilizada, uma vez que a
vers@o do PDF que sai dai pode ser |.4, I.50u 1.6!
Neste momento, estes PDFs nGo podem ser
reproduzidos sem o risco de perda ou alteragdo de
alguns elementos aquando da impressa@o. As
transparéncias e camadas

(layers) s@o a causa mais comum de erro ou falha
na reprodugdo correcta destes PDFs. A maneira
mais segura de produzir PDFs imprimiveis é feita
em 2 passos:

- Crie um ficheiro PostScript do seu layout a partir
da sua aplicagdo do layout. Isto € feito através do
menu de impressdo (Print) e da escolha da
impressora postscript.

- Converta o PostScript, se possivel com a versdo
mais recente do Acrobat-Distiller, num PDF. Pode
encontrar os Settings do Destiller e guia de como

utilizd-los na nossa drea de downloads.

10. ENTREGA DE FICHEIROS

Quando entregar ficheiros graficos, por favor, diga-
nos os nomes exactos dos ficheiros que utilizou
para salvar os dados e como os enviou. Sem esta
informagdo, ndo seremos capazes de localizar o
seu trabalho e isto pode levar a atrasos na
producdo.



> COMO PREPARAR OS SEUS DADOS
“OPEN SOURCE” ANTES DE CRIAR O PDF

Cores:

Assegure-se que apenas utiliza o modo
de 4 cores ou as cores Pantone. Por
favor, apague todas as cores ndo
utilizadas antes de criar o PDF. Apenas as
“crop marks” (marcas de corte ) podem
ter um nome de cor especial (ALL) - isto
pode ser. Alguns tipos de modos de
cores errados sao RGB ou LAB, n&o os
utilize! Controle também os parametros
de “overprint” e “cuttingout”.

Bleed e Cuttingsigns:

Todas as partes de “paperprinting”
precisam de 3mm “bleed” e
“cuttingsigns”.

Para a impressao “onbody” (no corpo) do
CD/DVD n&o é necessario.

Fontes:

Assegure-se que todos os ficheiros de
fontes estdo completos e, se for possivel,
utilize apenas fontes PostScript, Adobe
ou Linotype para criar o PDF. Se utilizar,
por exemplo, italico, mas este ndo existe
no ficheiro de fonte original, o estilo ird
desaparecer. Se utilizar muitos ficheiros
EPS com fontes incluidas, que sdo
importadas no seu layout, ird ser util
alterar as fontes para vectores antes de
criar o PDF.

Sequéncia de paginas:

Por favor, crie todos os designs do
booklet ou outros produtos anexados
como “printer pairs” - ndo utilize “reader
pairs”!

Ficheiros importados:

- imagem de pixels (imagem/foto)
Tenha em atencao que esta a trabalhar
com o modo de cor certo e a utilizar
resolucao 300dpi. Abaixo desta
resolucao o seu design ira perder
qualidade! Se utilizar graficos bitmap de
uma cor (logos ou textos) é necessario
trabalhar com resolucédo de 1200dpi. Nao
salve “grid spacing”, “grid angels” ou
“orint-curves” nas suas imagens! Caso as
imagens estejam delimitadas com “crop
paths”, por favor, ndo insira um valor de
aproximacao de curva ou apague o
parametro existente.

- imagens vectoriais (eps)

Se tiver algum tipo destas imagens, sera
Util integrar as fontes utilizadas em
vectores. Tenha também cuidado

com as imagens associadas que estao
embebidas na sua imagem. Nao combine
eps com eps juntos num ficheiro.
Controle também os parametros de
“overprint” e “cuttingout”.

Amostras:

Se criar algum tipo de produto dobravel
especial sera Util mandar-nos uma
amostra. Forneca-nos também
informacé&o acerca do nome da dobra,
como por exemplo: dobra em harmonica
ou dobra em rolo.

Proofs and Colour managment (Provas e
gestdo de cor):

Imprimimos sempre em ISO Standard
12647. SO sao aceites provas com
camada em concordancia com ISO e
com a barra de cor CMYK TIFF
Ugra/Fogra.

Especificacdes ou Templates:

Pode encontrar as nossas especificacoes,
templates ou brochuras de produtos em:
www.brandit.pt

Se ndo conseguir encontrar o template
na nossa pPagina, por favor, contacte-nos.
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> ADOBE ILLUSTRATOR
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1. Abra o layout do lllustrator. Associe (link) todas as
suas imagens e carregue (load) todas as fontes
utilizadas.

Depois disto, abra o menu de impressao ( Print).
Agora pode visualizar uma lista do lado esquerdo da
janela.

Com estes parametros (settings) deve trabalhar nos
passos seguintes:

-General

-Setup

-Marks and Bleeds

-Output

-Graphics

-Color Management

-Advanced
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2. General:

1. Escolha “Adobe PostScript File” como impressora
(Printer)

2. Escolha “Adobe PDF” como o seu “PPD”

3. Escolha as suas paginas (Pages)

4. Escolha “Custom” e ai o lllustrator ira utilizar o
tamanho (size) de Layout para o seu ficheiro PS 5.
Seleccione a a orientacao certa para gue o seu layout
seja legivel

Deixe todos os outros parametros (settings) como
estao!
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3. Setup

Deixe todos os outros parametros (settings) como
estao!



> ADOBE ILLUSTRATOR
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4. Marks and Bleed:

1. “Trim Marks”, “Registration Marks” e “Page Informa-
tion” devem estar activadas.

2. Utilize 3mm Offset

3. Coloque todos os “bleeds” (“top” - superior,
“bottom” - inferior, “left” - esquerda e "right - direita) a
3mm

Deixe todos os outros parametros (settings) como
estao!
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5. Output:

1. Escolha“Composite” como o seu modo (Mode)
2. E cologue a “Printer Resolution” (resolucdo impres-
sora) a 175 Ipi / 2400 dpi

Deixe todos os outros parametros (settings) como
estao!
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6. Graphics:

1. O download das fontes (Fonts) deve ser “Complete”
2. Escolha “level 3” em “PostScript”

Deixe todos os outros parametros (settings) como
estao!



> ADOBE ILLUSTRATOR
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7. Color Management:

Este parametro estd dependente da “color manage-
ment” que o cliente utiliza.

Nos recomendamos a seguinte “color management”:
Europe ISO Coated FOGRA27.
ECI-RGB.V1.0

Se quiser utilizar estes parametros, por favor,
contacte-nos.
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8. Advanced:
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1. Cologue o “Overprint” em “Preserve”
2. Escolha "High Resolution” no “Preset”

Deixe todos os outros parametros (settings) como

estao!
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9. Para finalizar:
Cligue no botao “Save” e tem um ficheiro PS.

Arraste o PS para o Distiller com os parametros
recomendados e o seu PDF de elevada qualidade esta
pronto!



> ADOBE INDESIGN
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1. Abra o seu layout do In Design. Associe (link) todas
as suas imagens e carregue (load) todas as fontes
utilizadas. Depois disto abra o menu de impressao
(Print).

Agora pode visualizar uma lista do lado esquerdo da
janela. Com estes parametros (settings) deve trabalhar
NOS Passos seguintes:

-General

-Setup

-Marks and Bleeds

-Output

-Graphics

-Color Management

-Advanced
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2. General:

1. Escolha “Adobe PostScript File” como impressora
(Printer)

2. Escolha “Adobe PDF” como o seu “PPD”

3. Escolha as suas paginas (Pages)

4. Escolha “Custom” e ai o In Design ira utlizar o
tamanho (size) de Layout para o seu ficheiro PS

5. Seleccione a orientacdo certa para que o seu layout
seja legivel

Deixe todos os outros parametros (settings) como
estao!
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3. Setup:

1. Escolha “Custom” e o In Design ira utilizar o tamanho
de Layout para o seu ficheiro PS

2. Seleccione a orientacdo certa para que o seu layout
seja legivel

3. A posicao da pagina (Page Position) deve ser
“centred” (centrada)

Deixe todos os outros parametros (settings) como
estao!



> ADOBE INDESIGN
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4. Marks and Bleed:

1. “Crop Marks”, “Registration Marks” e “Page Informa-
tion” devem estar activadas.

2. Utilize 3mm Offset

3. Coloque todos os “bleeds” (“top” - superior,
“bottom” - inferior, “left” - esquerda e "right “- direita) a
3mm

Deixe todos os outros parametros (settings) como
estao!
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5. Output:

1. Escolha “Composite Leave Unchanged” como cor
(Colour)

Deixe todos os outros parametros (settings) como
estao!
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6. Graphics:

1. Seleccione “all” em “Send Data”

2. O download das fontes (Fonts) deve ser “Complete”
e o0 “Download PPD Fonts” deve estar activado

3. Escolha “level 3” em “PostScript”

4. Escolha “binary” em “Data Format”

Deixe todos os outros parametros (settings) como
estao!
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7. Colour Management: 8. Advanced: 9. Para finalizar:
Este parametro estd dependente da “colour manage- 1. Escolha “High Resolution” no “Preset” Cligue no botdo “Save” e tem um ficheiro PS.
ment” que o cliente utiliza. 2. "lgnore Spread Overrides” deve estar activado
Arraste o PS para o Distiller com os parametros
Nos recomendamos a seguinte “color managment”: Deixe todos os outros parametros (settings) como recomendados e o seu PDF de elevada qualidade esta
estao! pronto!

Europe ISO Coated FOGRA27.
ECI-RGB.V1.0

Se quiser utilizar estes parametros, por favor,
contacte-nos.
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> Contactos

As imagens usadas neste documento sdo meramente ilustrativas e ndo deverdo ser usadas
para outros efeitos. Apenas poderdo ser aplicadas em pecas de comunicagdo depois de
compradas ao banco de imagens que detem os seus direitos.

Para qualquer dovida ou pedido de esclarecimento sobre os contetdos deste documento,
por favor contactar o Gestor de Projecto:

BRANDIT

Av. Alcaides de Faria, N° 90
4750-106 Barcelos Portugal
T.+351 253 818 226

info @ brandit.pt
www.brandit.pt
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